
OPIS TECHNICZNY 
WYKONANIA KOMINA (BUDYNEK KUCHNIA) 

1. Demontaz wentylatora, rozebranie komina z cegty do powierzchni pokrycia dachu w 
cz?sci nizszej. 

2. Zabezpieczenie okreslonego terenu pod wzgl̂ dem B.H.P. w czasie wykonywania prac 
remontowych. 

3. Wykonanie komina z cegly ceramicznej pelnej klasy 100 murowany na zaprawie 
cementowej. 

4. Zakonczenie komina plytk^ betonow^ z betonu B-25 grub. 6 cm zbrojona pr̂ tami 0 8 
mm o oczkach 12 x 12 cm. 

5. Montaz wentylatora oraz montaz kratek wentylacyjnych 14x14 cm. 

6. Uszczelnienie komina tasm^ bitumicznq̂  o szerokosci 15 cm. 

7. Otynkowanie komina i pomalowanie farb^ elewacyjn^ dwukrotnie. 

8. Obrobka komina blachy ocynkowan .̂ 
Wyszczegolnione roboty naiezy wykonac zgodnie z normq,i sztuk%budowlan%. 
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D P S SOBOW-6 KSI/ \2KA P R Z E D M I A R O W 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
1 KNNR 3 

0301-01 
Rozbiorka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej 
1,15x0,51x1,50=0,879 
0.879 

m3 

m3 0.879 
RAZEM 0.879 

2 KNNR 3 Przemurowanie przewod6w l^ominowych i wentylacyjnycti z cegty na zapra-
0308-02 iwie cementowej 

10.879 

m3 

m3 0.879 i 
RAZEM 0.879 

3 KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sr.gr.7cm mZ 
0219-05 1,23x0,59=0,725 

0.725 m2 0.725' 
RAZEM 0.725 

4: KNNR 3 Osadzenie elementow w murze z cegty na zaprawie cementowej 
0307-02 0,40x0,50=0,20 

10.20 \m2 0.200: 
RAZEM 0.200 

5;KNNR2 
11504-01 
1 

Rusztowania ramowe zewn^trzne o wys. do 10 m 
3,40x8,00=27,20 
27.20 

m2 

m* 27.200 
RAZEM 27.200 

6 KNNR 3 ;Uzupetnienie tynkow zewn^trznycti zwykfych kat. Ill z zapr.cem-wap.o 
0604-01 i pow.do 5 m2 

1,15+0,51x2x1,50=4,98 
4.98 

m2 

m2 4.980 
RAZEM 4.980 

7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie 
1204-03 

4.98 

m2 

m2 4.980 
RAZEM 4.980 

8 KNR 4-01 ; Obsadzenie kratek wentylacyjnych! w Scianach z cegiet szt. 
0322-02 

ie.oo szt. 6.000 
RAZEM 6.000 

9 KNR4-01 
0603-05 

1 

Dwuwarstw.izolacje pionowe murow lepikiem z wyprawc),z zaprawy 
cement.z dod.^rodka wodoszczel. 
1,15+0,51x2x0,20=0,664 
0.664 

m2 

m2 0.664 
RAZEM 0.664 

10 KNR 4-01 
0531-04 

Uzupet.obrobek blachar.kotnierzy kominow i scian,swietlikow ltd. z blachy 
ocynkow.na dachu pokr.dach6wk.holender.lub ptyt.azb.-cem.falistymi 
1,15+0,51x2x0,30=0,996 
0.996 

m2 

0.996 
RAZEM 0.996 
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